
• Verringerung der Anzahl von Viren, Mikropartikeln  
  und Bakterien in der Raumluft 
• Zugluftfrei durch nach oben gerichteten Luftauslass 
• Filterwechselanzeige und einfacher Filtertausch 
•  hocheffizient und energiesparend 
•  einfache Bedienung 
• bis zu 99,9% weniger Aerosole und Staubpartikel  
•  filtert die Raumluft bis zu 6 mal in der Stunde 
•  Einsatz von geprüften HEPA Filtern der Klasse 13 
•  geräuscharmer Betrieb durch energiesparende 
 Ventiltoren und zusätzlicher Innendämmung

Technische Daten
Geräteschutzklasse: I 
Geräteschutzart: IP20
Luftstrom (mit H13 Filter): 180-920 m³/h
Maximale Raumgröße ...
- bei 5-facher Luftfiltration/h*  75 m²
- bei 4-facher Luftfiltration/h*: 92 m²
- bei 2-facher Luftfiltration/h*: 184 m²
Abmessungen: B400 x T400 x H1100 mm
Gewicht (ohne Filter): 25 kg 
Filtergewicht H13: 6 kg
Schalldruckpegel **: 25 - 40 db(A)
maximale Leistungsaufnahme: 0,18 kW
Leistungsaufnahme (Stufen 1-5): 12W / 24W / 56W / 111W / 167W
Artikelnummer: 4251795218200
Typ: AIRfix-50

Der mobile Raumluftreiniger AIR-fix ent-
fernt zuverlässig schädliche Aerosole und 
kleinste Schwebstoffe aus der Raumluft. 
Damit reduziert sich die Konzentration 
von Viren und Bakterien in der Raumluft, 
etwa in Büroräumen, am Arbeitsplatz, in 
Schulen oder Gaststätten signifikant.

* bei 2,50 m Raumhöhe / ** (einstellbar) gemessen entsprechend in der Norm frestgelegter Abstände
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Informieren Sie sich auch über unsere dezentrale 
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung unter: www.passiv-energie.gmbh

H13-Version


